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1.编制依据

根据《国家发展改革委关于组织开展重点企（事）业单位温

室气体排放报告工作的通知（发改气候[2014]63 号）》、《碳排

放权交易管理暂行办法》等文件，遵照《温室气体产品碳足迹·量

化与通报要求及指南》（ISO/TS14067:2013）、《工业其他行业

企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》、《商品和服

务的生命周期温室气体排放评价规范》（PAS2050:2011）中的相

关指南进行编制。

2.基本情况

2.1 单位概况

企业名称：大连福赛汽车部件有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：殷敖金

注册资本：800 万人民币

成立日期：2015 年 02 月 27 日

注册地址：辽宁省大连保税区强港路 2-1 号 1-3 号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造，汽车零部件

研发，汽车零配件批发，汽车零配件零售，新材料技术研发，新

材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广，模具制造，模具销售，塑料制品制造，塑

料制品销售，住房租赁，非居住房地产租赁（除依法须经批准的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.2 生产情况
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2.2.1 产品名称及规模

公司主营产品为汽车内饰部品。2023 年，公司生产 679.59

万件。

2.2.2 生产工艺流程

注塑：上料->分剪->自动装箱；喷涂：立式机器人喷涂；包装：自动包装机。

2.2.3 主要设备一览表

表 1 主要设备一览表

3.核算边界

产品碳足迹应包括三个部分：

（1）原材料运输碳足迹；

（2）产品生产碳足迹（包括生产过程中的废弃物碳足迹）；

（3）产品分配/销售过程碳足迹。
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图 2 碳足迹核算边界

4.碳足迹核算

4.1 活动数据

4.1.1 原材料运输形成的碳足迹

公司生产过程中组要原辅材料包括表皮、电子件、缝线、海

绵、胶水等，运输碳足迹主要为汽运，原材料产地、运输方式、

运输里程如下表所示；在运输过程中消耗的汽油量估算如下：

表 2 公司主要原材料供应信息一览表

序号 物料名称 产地 运输距离 运输方式 燃料类型 年耗量

1 表皮 国内 778600公里 汽运 柴油 94.99吨

2 电子件 国内 146080公里 汽运 柴油 17.82吨

3 缝线 国内 247736公里 汽运 柴油 30.22吨

4 海绵 国内 2249057公里 汽运 柴油 274.38吨

5 胶水 国内 171471公里 汽运 柴油 20.92吨

6 溶剂 国内 3520公里 汽运 柴油 0.43吨

7 塑料件 国内 75903公里 汽运 柴油 9.26吨
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8 塑料颗粒 国内 313004公里 汽运 柴油 38.19吨

9 锁组件 国内 388000公里 汽运 柴油 47.34吨

10 铁制件 国内 728240公里 汽运 柴油 88.85吨

11 注塑件 国内 2135210公里 汽运 柴油 260.50吨

12 总计 国内 7236830公里 汽运 柴油 882.89吨

表 3 原材料运输能源消耗量

序号 燃料品种
年消耗量

（吨）

低位发热量

（吉焦/吨）
备注

1 柴油 882.89 43.07

按照《重型商用车辆燃料消耗

量限值》（GB30510-2018）：

最大设计总质量 4.5t＜
GVW≤5.5t,燃料消耗

12.2L/100km

4.1.2 生产过程形成的碳足迹

生产过程中形成的碳足迹包括电能消耗碳足迹、热力消耗碳

足迹等，根据公司自行统计并编制的《2023 年度温室气体排放核

查报告》，数据统计如下：

表 4 电力消耗统计表

报告主体名称：大连福赛汽车部件有限公司

类型

净购入量

净购入量

（兆瓦时）

购入量

（兆瓦时）

外供量

（兆瓦时）

电力（东北地区电网） 3258.55 3258.55 0.0

表 5 热力消耗统计表

报告主体名称：大连福赛汽车部件有限公司

类型

净购入量

净购入量

（GJ）
购入量（GJ） 外供量（GJ）

热力 0.0 0.0 0.0

4.1.3 分销过程形成的碳足迹
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分销运输主要运输方式包括汽运和铁路运输两种，汽运主要

通过宅急送厢式货车运输，铁路运输通过中铁。据统计 2023 年度，

公司共计千余次发货信息，发货目的地遍及全国各个主要城市，

据估算，总运输距离约 984300 公里，其中铁路运输 0 万公里，汽

运 984300 公里。根据各类运输能耗情况，预计产品铁路运输年耗

电量约 0MWh；汽运柴油消耗量约 120.08 吨。

4.2 排放因子和计算系数数据

根据《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南

（试行）》和公司 2023 年度温室气体排放核查报告，得出碳足迹

核算所需排放因子和计算系数如下：

表 6 电力排放因子

数据值 0.6012

数据项 净购入电力排放因子

单位 tCO2/MWh

数据来源 《2011-2012 年中国区域电网平均 CO2排放因子》

表 7 热力排放因子

数据值 0.11
数据项 净购入热力排放因子

单位 tCO2/GJ
数据来源 《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》

表 8 汽油单位热值含碳量和碳氧化率

低位发热量 单位热值含碳量 汽油碳氧化率

数值 44.80GJ/t 0.0189tC/GJ 98%
数据来源 《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》

表 9 柴油单位热值含碳量和碳氧化率

低位发热量 单位热值含碳量 碳氧化率

数值 43.33GJ/t 0.0202tC/GJ 99%
数据来源 《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》

4.3 碳足迹核算汇总
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4.3.1 原辅材料运输的碳足迹核算

E 原材料=NCV1*FC1*CC1*OF1*44/12

E 原材料：核算期内原材料运输产生的 CO2排放量，单位为吨

（tCO2）

NCV1：核算期内柴油平均低位发热量，单位为 GJ/t；

FC1：核算期内柴油消耗量，单位为吨

CC1：柴油的单位热值含碳量，单位为 tC/TJ；

OF1：柴油的碳氧化率，单位为%；

44/12：二氧化碳与碳的数量换算

根据以上公式和原材料运输中的碳足迹活动数据及排放因子，核

算结果如下：

表 10 原材料运输碳足迹核算数据

种类

消耗量

（t）
低位发热

量(GJ/t)
单位热值含

碳量(tC/TJ)
碳氧化率

（%）

CO2/C
折算因

子

排放量

（tCO2）

A B C D E
F=A*B*10-3*C
*D*10-2*E

数值 882.89 43.33 20.20 99 44/12 2805.13

4.3.2 生产过程中形成的碳足迹核算

（1）净购入电力隐含的排放

净购入使用的电力所对应的生产活动的 CO2排放量按下述公

示计算：

E 电=AD 电*EF 电

E 电：为净购入使用的电力所对应的生产活动的 CO2排放，单

位为吨（tCO2）

AD 电：核算期内净购入的电量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF 电：电力的 CO2排放因子，单位为 tCO2/MWh；
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公司 2023 年度外购电力 3984 兆瓦时，按上述公式，带入数

据核算结果如下表：

表 11 净购入电力隐含的排放数据表

报告主体名称：大连福赛汽车部件有限公司 年度：2023

种类

电力消耗量

（MWh）

电力排放因子

（tCO2/MWh）

排放量

（tCO2）

A B C=A*B

电力（东北地区电网） 3258.55 0.6012 1959.04

（2）净购入热力隐含的排放

公司 2023 年度外购 0MPa 饱和蒸汽 0 吨，根据《工业其他行

业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》表 2.4 插值

计算，其焓为 0kJ/kg。

企业无外供蒸汽，故企业净购入蒸汽热量计算如下：

企业净购入蒸汽热量=0*（0-83.74）*10-3=0GJ。

排放因子按指南取 0.11，带入数据核算结果如下表

表 12 净购入热力隐含的排放数据表

报告主体名称：大连福赛汽车部件有限公司 年度：2023

种类

热力消耗量

（GJ）
电力排放因

子（tCO2/GJ）
排放量

（tCO2）

A B C=A*B

热力 0 0.11 0

4.3.3 产品分销形成的碳足迹核算

产品分销过程均采用汽运，仅应用柴油，据统计 2023 年度，

公司共计千余次发货信息，发货目的地遍及全国各个主要城市，

据估算，总运输距离约 984300 公里，其中铁路运输 0 万公里，汽

运 984300 公里。根据各类运输能耗情况，预计产品铁路运输年耗

电量约 0MWh；汽运柴油消耗量约 120.08 吨。参照上述公式计算，

总排放量为 381.52tCO2。



大连福赛汽车部件有限公司 碳足迹核算报告

第 8 页 共 9 页

4.3.4 碳足迹核算量汇总

公司产品碳足迹核算最终数据汇总如下表所示：

表 13 公司产品碳足迹核算汇总表

报告主体名称：大连福赛汽车部件有限公司 年度：2023

碳足迹项目 计算要素
碳足迹计算结果

tCO2/a
占比

原辅材料运输碳足迹 运输消耗 2805.13 54.51%

生产过程中的碳足迹
电力消耗 1959.04 38.07%

热力消耗 0 0

产品分销形成的碳足迹 运输燃料消耗 381.52 7.41%

产品碳足迹（tCO2） 5145.69 /

产品碳足迹排放因子 7.572tCO2/万件

5.结果分析与评价

5.1 碳足迹构成及影响因素分析

根据计算结果可知公司产品碳足迹的构成要素主要包括 3 部

分：

（1）原材料在运输过程中的碳足迹；

（2）生产过程中因电能使用的间接碳足迹；

（3）产品分销在运输过程中的碳足迹。

根据计算结果可知，公司产品碳足迹中生产过程中的电力消

耗碳足迹占比 38.07%，原辅材料运输及产品分销过程碳足迹占比

61.92%，因此，原辅材料运输及产品分销过程中燃料消耗是影响

产品碳足迹的关键要素，也是降低产品碳足迹的关键环节。

5.2 产品碳足迹改善措施

通过对产品碳足迹构成进行分析，可以看出生产电力消耗和

运输燃料消耗是电气产品碳足迹的主要贡献者，而这也恰恰揭示

出了其潜在的减排环节。
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（1）提高产品生产中的电效。通过设备和系统的节能改造，

优化工艺流程，降低生产过程中的电耗。采用国内先进的工艺技

术、采用达到国家能效高的耗能设备、对生产中的余热余压余能

进行回收利用均是切实可行的方法。

（2）加强生产全过程的管理。优良的生产管理，可以有效降

低生产过程中的电耗，减少能源使用，降低碳排放。

（3）降低原材料在运输过程中的能源消耗，在满足生产需求

的前提下，招投标时优先考虑近距离供货方，同时加强车辆运输

中的管理，合理制定发货时间、频次和路线，尽量避免空载或货

载率低的无效运输，从而减少运输能耗，减少运输碳足迹。
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